
ELÈCTRODE OK 67.70 ESAB 309L

L'OK 67.70 és un elèctrode d'acer inoxidable sobrealiat per a capes amortidores en la soldadura d'acers plaquejats
resistents als àcids i per a la soldadura d'acers inoxidables amb altres tipus d'acer. L'OK 67.70 té una excel·lent
soldabilitat tant en corrent altern com continu. Es pot utilitzar a totes les posicions, excepte en vertical descendent.
 

  | Aprovacions: | ABS; SS to C&C/Mn steels; BV; 309Mo; CE; EN 13479; CWB; CSA W48: E309LM-17; DB; 30.039.05;
DNV-GL; VL 309 Mo; LR; SS/CMn; RINA; 309Mo; Seproç; UNA 272580; VdTÜV; 02424
| Classificacions: | EN ISO 3581-A; E 23 12 2 L R 3 2; SFA/AWS A5.4; E309LM-17; CSA W48; E309LM-17;
Werkstoffnummer; 1.4459

Informació tècnica

CODIGO DESCRIPCION

60010167604035 ELECTRODE INOX. 309L O.K. 67.60 4,00.350MM

60010167702530 ELECTRODO INOX 309L OK 67.70 2.5 x 300MM

60010167703235 ELECTRODO INOX 309L OK 67.70 3.2 x 350MM

60010167704035 ELECTRODO INOX 309L OK 67.70 4.0 x 350MM


