
Plaques antidérapantes en acier inoxydable

Finition: Laminé à chaud, recuit et décapé.
Dimensions: Nous avons du stock dans des formats standards. A partir de bobines de 3 et 4 mm d'épaisseur, nous
pouvons fournir des tôles de longueurs spéciales.
Propriétés: haute résistance aux agents abrasifs et excellente soudabilité.
Normes:  EN 10028 / ASTM A240 / DIN 51130 / ASTM A793 PATTERN B

Information technique

DIMENSIONES

CHAPA LAGRIMADA

Dimensiones Peso AISI AISI

mm. Chapa 304 316

2000 x 1000 x 3,0 54 X *

2500 x 1000 x 3,0 68 * *

2500 x 1250 x 3,0 87 * *

3000 x 1250 x 3,0 95 X *

2000 x 1000 x 4,0 70 X *

3000 x 1250 x 4,0 126 X *

3000 x 1500 x 4,0 160 * *

2000 x 1000 x 5,0 85 X *

DIMENSIONES

BOBINAS CHAPA LAGRIMADA

Dimensiones Peso AISI AISI

mm. Coil 304 316

1000 x 3 - X *

1000 x 4 - X *



1000 x 5 - X *

1000 x 6 - * *

1250 x 3 - X *

1250 x 4 - X *

1250 x 5 - * *

1250 x 6 - * *

1500 x 3 - * *

1500 x 4 - * *

1500 x 5 - * *

1500 x 6 - * *


